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1、容积率、建筑密度、建筑高度指标为上限控制，绿地率指标为下限指标；停车位为下线控

制，里砦医养结合站门诊部按照0.6个/100㎡建筑面积，住院部按照0.2个/床位；建筑间距执

行国家及地方的相关标准，还应满足消防、卫生、施工等要求。

2、建筑后退：地块内建筑后退地块边界线均不小于1米，并满足安全、消防要求。规划范围内

用地新建、改扩建项目严格按照建筑退界执行且满足消防、卫生、施工等安全要求。

3、卫生院建筑里面应符合《乡镇卫生院建设标准》(建标107-2008)相关规定，坚持安全、适

用、绿色、节能、环保、经济、美观的原则，营造功能完善、适合患者身心健康发展的环境。
应与周边建筑环境、自然环境相协调，符合空间色彩要求。建筑色彩以灰色、白色、暖色为

主，建筑风格以现代简约为主。

4、绿色建筑建设要求:新建建筑全部达到绿色建筑标准，建筑按照要求满足《绿色评价标准》
(GB/T50378-2019)和《山西省公共建筑节能设计标准》(DBJ04/T241-2016)中相关控制要求。

5、海绵城市建设要求:在地块建设过程中运用海绵城市理念。

6、图中尺寸单位:米:坐标系:CGCS2000.1985国家高程基准。土地划拨前应进一步核实勘测定

界，并征周边相关厉害人意见。
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